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Antes de Realizar La Instalacion 

Sistemas Operativos Soportados 

• Windows 95 

• Windows 98 

• Windows 2000 

• Windows NT 4.0 

Plataformas soportadas 

Para saber en que PCs de HP puede instalar este adaptador de LAN PCI, visite el 
siguiente sitio web de HP: 

http : //www. hp . com/go/brioaccessories 



Instrucciones para La seguridad 

PRECAUCION: La electricidad estatica podn'a danar permanentemente su PC 

y la tarjeta de red. Antes de manipular la tarjeta, toque una 
parte sin pintar del chasis metalico del PC. Conectese a tierra 
llevando una pulsera unida al chasis. Manipule la tarjeta por 
su parte posterior y borde superior. No toque el conector del 
borde. Por su seguridad, no retire la cubierta del PC sin antes 
haber quitado el cable de alimentacion, los de datos y 
cualquier conexion a una red de telecomunicaciones. Vuelva 
siempre a colocar la cubierta antes de encenderlo de nuevo. 
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Introduction 



Activacion y encendido remotos 

Su tarjeta de red ofrece funciones que permiten a otros usuarios de red: 

■ Activar su PC del modo de reposo, activacion remota (Remote Wake-Up). 

■ Iniciarlo cuando esta apagado, encendido remoto (Remote Power-On). 

Normalmente se realiza enviando una parte de datos especial, algunas veces 
conocido como Magic Packet™, a su PC a traves de la red. Su PC vuelve al 
funcionamiento normal y entonces otros usuarios de la red pueden acceder a el. 

En terminos de hardware, normalmente necesitara conectar un cable entre la tarjeta 
de red y la placa del sistema del PC. Este cable se conoce como cable Wake-on-LAN 
y se une a los conectores Wake-on-LAN (a menudo marcados como WOL). Algunos 
PCs recientes implementan un nuevo estandar de zocalo PCI para la tarjeta de red. 
Este nuevo zocalo elimina la necesidad de utilizar el cable Wake-on-LAN, aunque 
conecte el cable en un PC que no lo necesite, no causara ningun problema. Para 
cualquier intento, necesitara configurar el BIOS de su PC utilizando el programa Setup 
para activar las funciones de red. 

Para utilizar correctamente las funciones Remote Wake-Up y Remote Power-On 
necesita que la tarjeta de red interactive con la solucion de gestion de energfa utilizada 
por el PC y el sistema operative La mayorfa de los PCs estan configurados para usar 
una solucion de ahorro de energfa, pero algunos sistemas operativos, Windows NT 
4.0 por ejemplo, no soportan la gestion de energfa. Generalmente, los PCs mas 
recientes soportaran dos implementaciones diferentes de gestion de energfa, APM y 
ACPI. APM, el mas antiguo de los dos estandares, esta ampliamente utilizado y 
soportado. ACPI es mas reciente y se ha disehado para sustituir a APM para gestionar 
la energfa del PC. Su tarjeta de red funcionara con cualquier solucion de gestion de 
energfa, pero el soporte para las funciones Remote Wake-Up y Remote Power-On 
depende del sistema operativoy, en algunos casos, de la version de este que este 
utilizando. 



Sistema operativo 1 


Solucion de gestion 
de energfa 


Soporte de 
Remote Wake-Up 


Soporte de 
Remote Power-On 


Windows 95 


APM 


Si 


sr 


Windows 98 


APM 


Si 


No 


ACPI 


No 


No 


Windows 98 Second Edition 


APM 


No soportada 


No soportada 


ACPI 


sr 2 


No 


Windows 2000 


ACPI 


si 3 


No 


Windows NT 4.0 


Ninguna 


Sin modo de reposo 


sr 



1. HP no soporta Remote Wake-Up o Remote Power-On cuando utiliza otros sistemas operativos. 

2. Por deFecto, Remote Wake-Up esta desactivado. Remote Wake-Up d el paquete de activacion ACPI (no Magic Packet™). 

3. HP admite Remote Wake-Up (Reactivation remota) en todos Los estados. 
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Instalacion del adaptador de LAN PCI 10/100 BaseT de 
HP 

Instalacion del hardware 



AVISO: Por su seguridad, no retire la cubierta del PC sin antes haber quitado el 

cable de alimentacion, los de datos y cualquier conexion a una red de 
telecomunicaciones. Vuelva siempre a colocar La cubierta antes de 
encenderlo de nuevo. 



1 Con el PC apagado, desconecte el cable de alimentacion y cualquier conexion 
a una red de telecomunicaciones y retire la cubierta. Consulte la 
documentacion del PC si fuese necesario. 

2 Busque una ranura PCI que este libre. Las ranuras PCI son blancas o de color 
beige y tienen 9 cm (3 1 /2 pulgadas) de largo. Retire la placa frontal de la ranura 
PCI del piano posterior del computador y conserve el tornillo de retencion. 

3 Presione firmemente el adaptador de LAN PCI en la ranura PCI hasta que 
quede completamente asentado. 

4 Fije la placa frontal del adaptador de LAN PCI al piano posterior del 
computador, por medio del tornillo de retencion. 

5 Conecte el cable Wake on LAN al 
conector del adaptador de LAN PCI y al 
conector de la placa del sistema o piano 
posterior del PC. Consulte la 
documentacion del PC para ver la 
posicion del conector Wake on LAN de la 
placa del sistema o piano posterior. 

6 Vuelva a instalar la cubierta del 
computador y vuelva a conectar el cable 
de alimentacion y cualquier conexion a 
una red de telecomunicaciones. 

7 Conecte el cable de red al conector LAN RJ-45. La tarjeta de LAN soporta 
velocidades de transferencia de 10 Mb/s (10 BASE-T) y 100 Mb/s 
(1 00 BASE-TX) y el funcionamiento half duplex y full duplex. 
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Actualization de los campos esperificos de LAN en la utilidad Setup de HP 
del PC 

Debera comprobar que el BIOS esta configurado para utilizar las prestaciones de la 
tarjeta. Para esto, use la utilidad Setup del PC. 

1 Reinicie el PC y oprima F2 cuando se muestre en la pantalla F2=Setup durante 
la rutina de arranque del PC. Se mostrara la ventana abierta de la utilidad Setup 
de HP del PC. 

2 Necesita comprobar, y actualizar si fuese necesario, todos los campos 
relacionados con la LAN. En algunos PCs necesitara activar estas funciones. 

3 Si esta utilizando Windows NT 4.0 necesita asegurarse de que la configuracion 
del BIOS para Plug-and-Play Operating System es disabled. Si el menu Main 
tiene Running Windows 95, Plug and Play OS o un elemento similar para seleccionar 
el sistema operative ajustelo a Wo o a Other. 

4 Si desea arrancar desde la red (necesita un chip ROM de arranque): 

• verifique que esta activado Security -» Boot Devices Security -> Start from 
Network. 

• cambie el orden de arranque para que Network aparezca primero 
(Advanced -» Advanced CMOS Setup -» 1st Boot Device < Network >) 

Si su BIOS no contienen estos elementos, consulte la documentacion del PC o 
la ayuda del BIOS para mas informacion. 

Instalacion de software: Windows 95 (OSR 2 y 2.5) y Windows 98 

NOTA: Para las siguientes instrucciones de instalacion se presupone 

una buena comprension de Windows 95 o Windows 98 y de 
redes. 



1 Inicie el PC. Se detectara automaticamente un nuevo Controlador Ethernet PCI. 
Solo usuarios de Windows 98: haga die en Siguiente para empezar la 
instalacion. 

2 Usuarios de Windows 95:lnserte el CD-ROM de software en su unidad, 
escriba d : \win95 en el indicador y haga die en Siguiente. 

Usuarios de Windows 98: seleccione solo Especificar una ubicacion, escriba 
D: \win98 en el indicador, ilnserte el CD-ROM de software en su unidad y 
haga die en Siguiente. 

3 Encontrara automaticamente los archivos del controlador HP EN1207D-TX PC1 1 0/ 
100 Fast Ethernet Adapter, haga die en Siguiente o Finalizar para empezar la 
instalacion del controlador. 
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Usuarios de Windows 98: si le pide la ruta a un archivo no encontrado, 
escriba d : \win98 en el indicador y oprima Intro. 

4 Siga cualquier otra instruccion que aparezca en pantalla e introduzca la 
ubicacion de los archivos de Windows (archivos CAB) cuando se lo pida y luego 
haga die en Aceptar. En los sistemas precargados de HP Windows 95, 
Windows 98 o Windows 2000 la ruta es C: \windows\options\cabs. Es 
posible que se le pregunten los nombres del computador y del grupo de trabajo. 
Debe asignar un nombre de computador y un nombre de grupo de trabajo a 
todos los computadores de la red de area local. 

• Cada computador debe tener un nombre exclusivo. 

• Todos los computadores de un grupo de trabajo deben tener el mismo 
nombre de grupo de trabajo. 

• Rellenar el campo Description de PC es opcional. 

5 Haga die en Finalizar para terminar la instalacion del componente de red. 
Cuando Windows le pida que reinicie, extraiga el CD-ROM de software y haga 
die en Si. Ha terminado la instalacion. 

6 Usuarios de Windows 98 Second Edition: si desea utilizar la funcion Remote 
Wake-Up de la tarjeta con ACPI Power Management, debe activarlo como se 
indica a continuacion: 

a Haga die en Initio -» Configuration -» Panel de control. 

b Haga doble die en Red. 

C En lalista, seleccione HP EI\I1 207D-TX PC1 10/100 Fast Ethernet Adapter y haga die 
en Propiedades. 

d En la ventana de propiedades, haga die en la ficha Power Management y 
marque la caja proxima a Allow the device to bring the PC out of Standby. 

e Haga die en Aceptar para terminar la configuracion. 
Instalacion de SoFware - Windows 2000 



NOTA: Para las siguientes instrucciones de instalacion se presupone una 

buena comprension de Windows 2000 y de redes. 



1 Inicie el PC y ejecute Windows 2000 como Administrador. 

2 Haga die en Inicio < Configuracion < Panel de control. 

3 Haga doble die en Sistema. 

4 Seleccione la ficha Hardware y haga doble die en en el boton Administrador de 
dispositivos. 

5 Haga doble die en Adaptadores de red. 
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6 Haga doble die en HP EN1207D-TX PCI 10/100 Fast Ethernet Adapter. 

7 Seleccione la ficha Controladores y haga die en Actualizar controlador. 

8 Haga die en Siguiente. Seleccione Buscar un controlador apropiado y haga die en Siguiente. 

9 Marque la casilla Especificar una ubicacion, compruebe que las otras casillas 
no estan seleccionadas y haga die en Siguiente. 

1 0 Escriba D:\Win2000 y haga die en Aceptar. 

1 1 Haga die en Finalizar para completar la instalacion de los componentes de red. 

12 Reinicie el PC si asf se le solicita. 

Instalacion del software: Windows NT 4.0 



NOTA: Para las siguientes instrucciones de instalacion se presupone 

una buena comprension de Windows NT y de redes. 

1 Una vez que haya iniciado el computador con el adaptador de LAN, haga die 
en Inicio ~> Conf iguracidn ~> Panel de control ~^ Red. 

2 Cuando le pida instalar las funciones de red de Windows NT, haga die en Si. 

3 En la ventana Asistente para la configuracidn de red, seleccione Conectado a la red y 
haga die en Siguiente. 

4 Cuando reciba instrucciones para buscar un adaptador de red, haga die en 
Seleccionar de la lista... y luego en Utilizar disco... 

5 Inserte el CD-ROM de software e introduzca la ruta de acceso A: \WINNT40 
cuando el programa se la solicite, y seleccione el controlador HP EN1207D-TX PCI 
10/100 Fast Ethernet Adapter. 

6 Despues de la confirmacion del adaptador de red correcto, seleccione los 
protocolos adecuados. Si el protocolo deseado no se encuentra en la lista de 
protocolos predeterminados, haga die en Seleccionar de la lista... 

7 Tras elegir los protocolos, seleccione todos los servicios de red deseados. 

8 Haga die en Siguiente para empezar la instalacion de software con la 
configuracion que ha proporcionado. 

9 Introduzca la ubicacion de los archivos de origen de Windows NT. En los PCs 
HP que vienen con Windows NT ya cargado, estos archivos se encuentran en 
C:\i386. 

1 0 Introduzca la informacion de red relativa a los protocolos seleccionados. Por 
ejemplo, rellene los detalles de TCP/IP para su PC o seleccione DHCP. Haga 
die en Aceptar cuando haya terminado. 

1 1 Windows NT le permite desactivar los enlaces de red o indicar el orden en que 
el computador busca informacion en la red. Realice cualquier cambio 
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necesario. 

1 2 Tras iniciar la red, teclee un nombre para el computador cuando el programa se 
lo pida, y seleccione si forma parte de un grupo de trabajo o un dominio. 

13 Reinicie el computador para que los cambios entren en vigor. 

NOTA: Si ya tiene instalado en su PC un service pack antes de instalar 

la tarjeta de red, debe volver a instalarlo. Esto generara el error 
At Least One Service Failed to Start cuando Windows NT inicie. 
En algunas plataformas tambien necesitara volver a instalar 
ciertos controladores despues de instalar el Service Pack. 
Consulte la documentacion del PC para mas informacion. 



Configuration y diagndstico del hardware 

Diag&Config Neva a cabo operaciones de configuracion y diagnostico del hardware 
que permiten: 

■ Ver la configuracion actual del hardware 

■ Crear una configuracion nueva 

■ Ejecutar pruebas de diagnostico 

Para ejecutar el programa Diag&Config: 

1 Reinicie el PC. Asegurese de que la opcion Plug-and-Play Operating System del 
BIOS es disabled. Si el menu Main tiene Running Windows 95, Plug and Play OS o un 
elemento similar para seleccionar el sistema operativo, ajustelo a No o a Other. 

2 Guarde los cambios y reinicie el PC con un entorno solo con DOS. 

3 Inserte el CD-ROM de software el disco que vino con el adaptador de LAN. 

4 Escriba D : \diags\diagl207 y oprima Intro. 

Esto iniciara el programa Diag&Config, controlado por menus, el cual mostrara su 
menu principal. Si desea mas informacion sobre el programa de instalacion y otras 
utilidades de diagnostico, consulte el archivo d : \diags\Readme . txt que se incluye 
en el disco suministrado con la tarjeta. 



Gestionabilidad y DMI 

Descargandose e instalandose el DMI Component Code para su tarjeta de red, puede 
activar la instrumentacion DMI para gestion de asientos, y administracion del cliente 
local y remote. Esto significa que el estado de configuracion de la tarjeta podra verse y 
modificarse utilizando un explorador estandar DMI como HP TopTools. 

Para mas informacion y para descargar el DMI Component Code para su tarjeta de 
red, vaya al siguiente sitio web: 
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www . hp . com/toptools 



Especificaciones 

Fisicas 

Dimensiones del PCB (con abrazadera): 
Peso del adaptador de LAN: 



119,9 mm x 53,5 mm (4,72 x 2,11 pulgadas) 
55 g (1,94 onzas) 



220 mA a 5 voltios 
340 mA a 5 voltios 
180 mA a 5 voltios 



Electricas 

Corriente media: 
Corriente maxima: 
Consumo de alimentacion: 

- funcionamiento normal 

- en modo reposo utilizando 140 mA a 5 voltios 
el conector WOL 

- en modo reposo utilizando 340 mA a 3,3 voltios 
el zocalo PCI (VccAux) 



Ambientales 

Temperatura de funcionamiento: 
Temperatura de almacenamiento: 
Humedad relativa: 



De 0 °C a +55 °C (de 32 °F a 131 °F) 

De -10 °C a +70 °C (de 14 °F a 158 °F) 

De 10% - 90% a 40 °C (104 °F), sin condensation 



Asistencia 

Los Centros de atencion al cliente HP proporcionan asistencia tecnica gratuita a los 
propietarios de PCs HP que vienen con Windows 95, Windows 98, Windows 2000 o 
Windows NT ya cargado, respecto a la configuracion e instalacion basica de la 
tarjeta de LAN. 

Consulte la documentacion suministrada con el PC HP para obtener informacion 
detallada acerca de: 

■ como registrar el producto (solo en EE. UU. y Euro-pa) 
U como obtener asistencia telefonica 

Si adquiere la tarjeta de LAN de HP para utilizarla con otro PC, pongase en 

contacto con el distribuidor para obtener asistencia. 

Los ultimos controladores y utilidades estan disponibles en el sitio Web de HP en: 

Para PCs HP Vectra www . hp . com/go/vectrasupport 



Para PCs HP Brio 



www . hp . com/go/briosupport 
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www . hp . com/ go/kayaksupport 



Garantia de hardware 

Este accesorio de HP esta cubierto por una garantia de hardware limitada por el periodo de un 
ano desde la fecha de compra por parte del usuario final original. El tipo de servicio suministrado 
es la devolucion a un centra de servicio de HP o de un distribuidor autorizado de reparacion. 
Hewlett-Packard, a su eleccion, reparara o sustituira el producto defectuoso por uno nuevo o un 
equivalente al nuevo del mismo modelo o equivalente. 

Si ha adquirido este accesorio para utilizarlo con un computador personal HP Vectra o HP Brio o 

una Estacion de Trabajo PC HP Kayak, estara cubierto con la garantia de dicho computador o 

estacion de trabajo, bajo las mismas condiciones de servicio y duracion. 

Por favor, consulte el acuerdo de garantia suministrado junto con el computador personal o 

estacion de trabajo PC de HP, incluidas las limitaciones, responsabilidades y otros terminos y 

condiciones. 

PARA TRANSACCIONES DE CONSUMIDORES DE AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA: LOS 
TERMINOS DE GARANTIA CONTENIDOS EN ESTE ACUERDO, EXCEPTO LOS 
LEGALMENTE PERMITIDOS, NO EXCLUYEN, RESTRINGEN O MODIFICAN Y SE ANADIRAN 
A LOS DERECHOS MANDATORIOS LEGALES APLICABLE A LA VENTA DE ESTE 
PRODUCTO A USTED. 



Garantia de software de HP 

ESTA DECLARACION DE GARANTlA TIENE PRIORIDAD SOBRE CUALQUIER OTRA DECLARACION DE 
GARANTIA DE SOFTWARE ENTREGADA CON EL PRODUCTO. 

Garantia de software limitada a 90 dias 

HP garantiza que durante NOVENTA (90) DIAS a partir de la fecha de su adquisicion, el software ejecutara sus 
instrucciones programadas, siempre y cuando todos los archivos se hayan instalado adecuadamente. Sin 
embargo, HP no garantiza que el software vaya a ejecutarse ininterrumpidamente ni que este libre de errores. 
HP no garantiza el rendimiento ni la utilidad de ningun elemento de software suministrado con el computador. A 
no ser que HP manifieste expresamente lo contrario, le corresponde a usted la obtencion de la ultima version 
de cualquier elemento de software y la asistencia para la misma, solicitandolos al propietario del software o al 
distribuidor autorizado. En caso de que durante el periodo de garantia el software ocasionara fallos en la 
ejecucion de las instrucciones programadas, HP podra optar entre la reparacion del mismo o el reembolso al 
cliente del precio de compra. Si HP no pudiese reparar el soporte dentro de un plazo de tiempo razonable, el 
Cliente obtendra el reembolso del importe del producto de software, previa devolucion del producto y de todas 
sus copias. 
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Soportes extraibles de datos (si se suministran) 

HP garantiza el soporte extraible, si fuese suministrado, en el que esta grabado electronicamente el software, 
durante un periodo de NOVENTA (90) DIAS a partir de la fecha de adquisicion del software, contra defectos 
materiales y de fabricacion, siempre y cuando dicho soporte haya sido manipulado adecuadamente por el 
Cliente. En el supuesto de que durante el periodo de garantia indicado dicho soporte resultara ser defectuoso, 
HP sustituira el producto de software, previa devolucion del mismo por el Cliente. Si HP no pudiese reemplazar 
el soporte dentro de un plazo de tiempo razonable, el Cliente obtendra el reembolso del importe del producto 
de software, previa devolucion del producto y destruction de todas las copias del mismo que se hayan 
realizado en soportes extraibles. 



Aviso de reclamaciones bajo garantia 

El aviso de las reclamaciones cubiertas por garantia debera hacerse mediante notification por escrito a HP en 
el plazo maximo de treinta (30) dias a partir del vencimiento del periodo de garantia. 

La garantia anterior no se aplica a los defectos que resulten del uso inadecuado, modification no autorizada, 
uso o almacenamiento fuera de las especificaciones de condiciones ambientales del producto, danos durante 
el transporte, mantenimiento inadecuado o defectos causados por software, accesorios, soportes de datos, 
suministros, elementos fungibles o elementos no suministrados por HP o no disenados para su uso conjunto 
con el producto. 

HP NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTIA ORAL O ESCRITA EN RELACION CON EL PRESENTE 
PRODUCTO. CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA RELATIVA A LA COMERCIABILIDAD 0 IDONEIDAD DEL 
PRODUCTO PARA UN FIN DETERMINADO TENDRA LA DURAClON MAXIMA DE LA GARANTlA EXPRESA 
INDICADA ANTERIORMENTE. PUESTO QUE ALGUNOS ESTADOS O PROVINCIAS NO PERMITEN 
LIMITACIONES RESPECTO A LA DURAClON DE UNA GARANTlA IMPLICITA, ESTA LIMfTAClON 0 
EXCLUSION PODRIA NO AFECTARLE. 

Esta garantia proporciona determinados derechos legales y es posible que tenga otros derechos que varien de 
un estado a otro o de una provincia a otra. 



Limitation de responsabilidad y compensaciones 

LAS COMPENSACIONES EXPUESTAS ANTERIORMENTE SON LAS UNICAS DE QUE GOZA EL CLIENTE. 
EN NINGUN CASO SE PODRA RESPONSABILIZAR A HP POR DANOS DIRECTOS, INDIRECTOS, 
ESPECIALES, FORTUITOS Y CONSECUENTES, INCLUIDA LA PERDIDA DE BENEFICIOS, SEA EN BASE 
A GARANTlA, CONTRATO, PERJUICIO 0 CUALQUIER OTRA TEORlA LEGAL. Puesto que algunos estados 
o provincias no permiten la exclusion o limitacion de danos fortuitos o consecuentes, esta limitacion o exclusion 
podria no afectarle. 



Contrato de Licencia de software HP 



por favor, lea atentamente este contrato de licencia antes de proceder al manejo 
de este accesorio de fp. los derechos sobre el software le seran transferidos a 
condiclon de que acepte todos y cada uno de los terminos y condiciones de este 
contrato de licencia de uso. el inicio en la instalaclon y uso del accesorio se 
entendera como una aceptaclon implicita de tales terminos y condiciones. si no esta 
de acuerdo con el contrato de licencia, destruya los disquetes o cd-roms maestros, 
0 bien devuelva el accesorio con el software para que le sea reembolsado el 
importe completo. 

a menos que se indique lo contrario a continuaclon, este contrato de licencia de 
software de hp regira el uso del software suministrado a usted, el cliente, 
formando parte del accesorio hp. reemplaza todos los terminos de licencias de 
software de otros fabricantes que puedan encontrarse en linea 0 en cualquier 
documentaciOn o en otros materiales contenidos en la caja en la que se suministra 
el accesorio. 

Nota: El software de sistema operativo de Microsoft se le concede bajo licencia de acuerdo con el Contrato de 
Licencia para Usuario Final (EULA) de Microsoft contenido en la documentation de Microsoft. 
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Los siguientes Terminos de la Licencia rigen el uso del software: 

USO. El Cliente podra utilizar el software en cualquier computador. El Cliente no puede utilizar en red el 
software ni por lo tanto utilizarlo en mas de un computador. El Cliente no queda facultado para desensamblar o 
descompilar el software, a menos que este permitido por la tey. 

COPIAS Y ADAPTACIONES. El Cliente puede realizar copias o adaptaciones del software unica y 
exclusivamente: (a) con objeto de tener una copia de seguridad del mismo o (b) cuando la copia o adaptacion 
sea un procedimiento necesario para el uso del software en un computador, siempre y cuando tales copias o 
adaptaciones no sean utilizadas para otros fines. 

TITULARIDAD. El Cliente acepta que por la presente licencia no adquiere ninguna titularidad sobre el software 
salvo aquella que se refiere a la posesion del medio fisico en el que esta grabado el software. El Cliente 
reconoce y acepta que el software se encuentra registrado y protegido por los derechos de autor ("copyright") y 
demas derechos de propiedad intelectual pertinentes. Asimismo, el Cliente reconoce y acepta que el software 
objeto de licencia puede haber sido desarrollado por un tercero cuyo nombre aparece especificado en los 
avisos de derechos de autor ("copyright") incluidos con el software, quien estara facultado para exigir 
responsabilidades al Cliente por cualquier infraction de los derechos de autor o incumplimiento de este 
Contrato de Licencia. 

TRANSFERENCIA DE DERECHOS SOBRE EL SOFTWARE. El Cliente puede ceder a terceros los derechos 
que por este Contrato de Licencia se le conceden sobre el software, unica y exclusivamente cuando dicha 
transferencia se refiera a la totalidad de los derechos concedidos y el Cliente obtenga la previa aceptacion de 
todos y cada uno de los Terminos y Condiciones del presente Contrato de Licencia por parte del tercero 
cesionario. En caso de cesion, el Cliente acepta la expiration de sus derechos sobre el software y se obliga a 
destruir las copias y adaptaciones efectuadas del software o a entregarlas al tercero cesionario. 

SUBLICENCIA Y DISTRIBUCION. El Cliente no puede arrendar o conceder una sublicencia del software, ni 
distribuir o comercializar copias o adaptaciones del software a nadie en soportes fisicos o mediante sistemas 
de telecomunicacion, sin el consentimiento previo y por escrito de Hewlett-Packard. 

RESOLUClON. Hewlett-Packard se reserva la facultad de resolver la presente licencia en caso de 
incumplimiento por parte del cliente de cualquiera de los Terminos y Condiciones de la misma, siempre y 
cuando Hewlett-Packard hubiese requerido previamente al Cliente para que pusiese remedio a ese 
incumplimiento y el Cliente no lo solventase en el plazo de treinta (30) dias a partir de la fecha de tal 
requerimiento. 

ACTUALIZACIONES Y MEJORAS. El Cliente acepta que la licencia del software no incluye actualizaciones o 
mejoras al mismo, las cuales podran estar disponibles a traves de Hewlett-Packard mediando el opoituno 
contrato de soporte, en su caso. 

CLAUSULA DE EXPORTAClON. El Cliente se compromete a no exportar o reexportar ni el software ni sus 
copias o adaptaciones en contravention de los reglamentos de EE.UU. sobre control de exportaciones o 
cualquier otro reglamento o legislation aplicable. 

DERECHOS RESTRINGIDOS DEL GOBIERNO DE EE.UU. El uso, duplication o revelation por parte del 
Gobierno de EE.UU. esta sujeta a restricciones, tal y como se regula en el subparrafo (c)(1 )(ii) de la clausula de 
Derechos sobre Datos Tecnicos y Software Informatico (Rights in Technical Data and Computer Software) de 
DFARS 252.227-7013. Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 EE.UU. Los 
derechos para departamentos y organismos del Gobierno de EE.UU. no dependientes del Departamento de 
Defensa se encuentran regulados en FAR 52.227-1 9(c)(1, 2). 

(9 de noviembre de 1998) 
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